Надёжность и простота 
 крепления зеркала
с возможностью установки светильников.
Под вес скрытый Тип 2
[image: image1.jpg]


       [image: image2.jpg]


 
Преимущества и возможности применения

1. Простота  и надёжность крепления к зеркалу

- не требуется специальных навыков при монтаже.
- монтаж подвеса к зеркалу возможен на месте, непосредственно перед установкой зеркала.
- применение двустороннего скотча обеспечивает надёжную установку зеркала
 толщиной 4 мм и площадью 1м².
2. Возможность выравнивания зеркала по высоте

- за счёт применения эксцентриков и специальных пазов на подвесе 

3. Возможность установки на подвес до трёх светильников. 
4. Скрытая подсветка зеркала 

- возможность использования расстояния между стеной и зеркалом (23 мм) для установки скрытых люминесцентных светильников, излучающих свет по контуру  зеркала.
5. Возможность дополнительной комплектации светильниками

- кроме подвеса Вы можете приобрести у нас как декоративные светильники (2 вида) так и люминесцентные светильники для скрытой подсветки с необходимой комплектацией электротехническими  материалами.
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Инструкция.
1. Скотч, используемый при изготовлении, отвечает
самым высоким требованиям качества и обеспечивает:
· прочное и надежное крепление зеркал 
· клеевой состав не разрушает металлизированную поверхность
· соединение характеризуется высокой стойкостью
к воздействию температуры, влаги, растворителей.
2.  Оптимальная температура для наклеивания
профиля составляет +18 … +25 С˚. Допускается
проводить монтаж при температуре +10 … +18 С˚.
3.  Не рекомендуется длительное (более суток)
хранение, транспортировка, эксплуатация изделий
при температуре ниже -30 С˚ и выше +90 С˚.
4. Изделие рассчитано на крепление зеркала толщиной 4 мм и площадью до 1 м
5.  Порядок наклеивания профиля на зеркало: 
 5.1  Участок поверхности, на который профиль, должен быть очищен от загрязнений и
пыли и тщательно высушен. Для очистки от загрязнений рекомендуется применять чистые растворители (изопропиловый спирт 50%, этиловый спирт). Следует проявлять осторожность при работе с бытовыми и промышленными растворителями - содержащиеся в них примеси могут ухудшить адгезионные
свойства материала.
5.2   Монтаж следует производить на ровной горизонтальной поверхности. Защитный слой с профиля следует снимать непосредственно перед приклеиванием. Размещать профиль на поверхности зеркала необходимо как можно точнее, т.к. После приклеивания изменить его положение будет невозможно.
5.3   Сразу после приклеивания необходимо сильно прижать профиль к зеркалу.
5.4   После приклеивания рекомендуется оставить изделие на несколько часов в горизонтальном положении.
5.5  Приклейте к зеркалу упоры из комплекта, расположив их под пазами профиля, на расстоянии не менее 50 мм от нижнего края зеркала.
5.6  При необходимости установите светильники. 
6.  Завеска зеркала.
 6.1  Нанесите разметку на стене и согласно её закрепите эксцентрики.

[image: image6.png]!

=~ \
[

o200 | W TYOuHOR 60 M

Brcuentpie
fwbens




 6.2  Завесте зеркало с профилем так, чтобы выборки в профиле попали в пазы закреплённых эксцентриков.
6.3   Проверьте правильность завески при помощи уровня Для выравнивания используйте возможность поворота эксцентриков.
Внимание! Для обеспечения надёжной работы изделия требуется  обеспечить вертикальное положения зеркала после завески.
Желаем Вам успехов в создании красивых современных интерьеров.
